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Übersicht Musterkonfigurationen

Einzel-/Doppelzimmer mit B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7

Rufsender X X X X X X

2. Rufsender/ Sturzmatte o.ä X X X

Badsender X X X

Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung, 
Anwesenheit über Zimmersender ZS01 X X X X X X

Roomservice X X

variable Rufnachricht X X X

Ansteuerung Signalruf X
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Musterkonfiguration B1 : 

Einzel-/Doppelzimmer mit 
� Rufsender,
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und  

Anwesenheitsfunktion
� Standard (fester) Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay 

Konfigurationsübersicht:

Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung  und 
Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die Darstellung der 
Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des Nachrichtenfeldes 
Nachricht  bestimmt.

2. Werden die Felder Raum oder Ruf  verändert und anschließend OK gedrückt, dann 
wird das Nachrichtenfeld Nachricht  automatisch angepaßt. 

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01  wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 
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Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal Raum 1: Ruf B1

Quittierungs-Signal (Beendet) Raum 1: Ruf B1    (*)

Assistenzruf-Signal Assistenzruf Raum 1: Ruf B1

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert

Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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Musterkonfiguration B2 : 

Einzel-/Doppelzimmer mit 
� Rufsender,
� 2. Rufsender, Sturzmatte o.ä.
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und  

Anwesenheitsfunktion
� Standard (fester) Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay 

Konfigurationsübersicht Meldefeld 1:

Konfigurationsübersicht Meldefeld 2:

2014-08-19 Musterkonfiguration Seite 5 von 17



Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung  und 
Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die Darstellung der 
Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des Nachrichtenfeldes 
Nachricht  bestimmt.

2. Werden die Felder Raum oder Ruf  verändert und anschließend OK gedrückt, dann 
wird das Nachrichtenfeld Nachricht  automatisch angepaßt. 

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01 wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 

Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal 1 Raum 2: Ruf B2

Ruf-Signal 2 Raum 2: 2.Ruf B2

Quittierungs-Signal (Beendet) Raum 2: Ruf B2    (*)

Assistenzruf-Signal Assistenzruf Raum 2: Ruf B2

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert

Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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Musterkonfiguration B3 : 
Einzel-/Doppelzimmer mit 

� Rufsender,
� 2. Rufsender, Sturzmatte o.ä.
� Badsender
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und 

Anwesenheitsfunktion
� Roomservicefunktion
� Standard (fester) Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay 

Konfigurationsübersicht Meldefeld 1:

Konfigurationsübersicht Meldefeld 2:
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Konfigurationsübersicht Meldefeld 3:

Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung , 
Roomservice und Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die 
Darstellung der Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des 
Nachrichtenfeldes Nachricht  bestimmt.

2. Werden die Felder Raum oder Ruf  verändert und anschließend OK gedrückt, dann 
wird das Nachrichtenfeld Nachricht  automatisch angepaßt. 

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01 wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 

Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal 1 Raum 3: Ruf B3

Ruf-Signal 2 Raum 3: 2.Ruf B3

Badsender Ruf-Signal Raum 3: Bad B3

Quittierungs-Signal (Beendet) Raum 3: Ruf B3    (*)

Assistenzruf-Signal Assistenzruf Raum 3: Ruf B3

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert
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Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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Musterkonfiguration B4 : 

Einzel-/Doppelzimmer mit 
� Rufsender,
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und  

Anwesenheitsfunktion
� variabler Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay 

Konfigurationsübersicht:

Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung  und 
Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die Darstellung der 
Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des Nachrichtenfeldes 
Nachricht  bestimmt.

2. Im Nachrichtenfeld Nachricht  ist 
[&P] der Platzhalter für den Feldinhalt der Raumnummer und
[&M] der Platzhalter für den aktuellen Meldungstext , d.h beim Ruf  wird der        
         Ruftext angezeigt, bei einer Quittierung  der jeweilige Quittungstext

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01 wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 
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Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal R 4:      Ruf B4

Quittierungs-Signal R 4:      QUIT B4    (*)

Assistenzruf-Signal R 4:     HILFE

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert

Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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Musterkonfiguration B5 : 

Einzel-/Doppelzimmer mit 
� Rufsender,
� Badsender ,2. Rufsender, Sturzmatte o.ä.
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und  

Anwesenheitsfunktion
� variabler Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay  

Konfigurationsübersicht Meldefeld 1:

Konfigurationsübersicht Meldefeld 2:
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Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung  und 
Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die Darstellung der 
Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des Nachrichtenfeldes 
Nachricht  bestimmt.

2. Im Nachrichtenfeld Nachricht  ist 
[&P] der Platzhalter für den Feldinhalt der Raumnummer und
[&M] der Platzhalter für den aktuellen Meldungstext , d.h beim Ruf  wird der        
         Ruftext angezeigt, bei einer Quittierung  der jeweilige Quittungstext

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01 wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 

Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal 1 R5:      Ruf B5

Ruf-Signal 2 R5:      Bad B5

Quittierungs-Signal R5:      RA Ruf B5    (*)

Assistenzruf-Signal R5:      HILFE Ruf B5

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert

Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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Musterkonfiguration B6 : 
Einzel-/Doppelzimmer mit 

� Rufsender,
� 2. Rufsender, Sturzmatte o.ä.
� Badsender
� Zimmersender ZS01 mit  Assistenzruf, Rufannahme/Quittierung und 

Anwesenheitsfunktion
� Roomservicefunktion
� variabler Rufnachricht auf das Pager-/Telefondisplay  
� Ansteuerung Signalrufleuchte (Rot/Grün)

Konfigurationsübersicht Meldefeld 1:

Konfigurationsübersicht Meldefeld 2:
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Konfigurationsübersicht Meldefeld 3:

Hinweise:

1. In dieser Konfiguration werden die Inhalte der Felder Ruf , Quittierung , 
Roomservice und Assistenzruf   nur in den Protokollansichten angezeigt, die 
Darstellung der Nachricht auf dem Pager /Telefon wird nur durch den Inhalt des 
Nachrichtenfeldes Nachricht  bestimmt.

2. Im Nachrichtenfeld Nachricht  ist 
[&P] der Platzhalter für den Feldinhalt der Raumnummer und
[&M] der Platzhalter für den aktuellen Meldungstext , d.h beim Ruf  wird der 
 Ruftext angezeigt, bei einer Quittierung  der jeweilige Quittungstext
[&T] der Platzhalter für die Rufzeit

3. Die Funktion Zimmersender ZS-01 wird nur aktiviert, wenn als Quittierung  ein 
Easywavetelegramm vom Typ xxx,B eingelernt wurde. 

4. Wenn die Sendecodes manuell mit den Tasten A-D( je nach gewünschter Funktion) 
in den Empfänger eingelernt wurden, sind folgende Zuordnungen nutzbar: 

Rufsignal oder Assistenzruf: Easywave-Sendecode A
Quittierung:  Easywave-Sendecode B
Starten der Anwesenheitsfunktion: Easywave-Sendecode C
Beenden der Anwesenheitsfunktion: Easywave-Sendecode D
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Rufausgabe /-anzeige:

Empfang Anzeige auf Pager / Telefonanlage

Ruf-Signal 1 R6:      Ruf B6

Ruf-Signal 2 R6:      2.Ruf B6

Badsender Ruf-Signal R6:      Bad B6

Quittierungs-Signal R6:      RA Ruf B6   (*)

Assistenzruf-Signal R6:      HILFE Ruf B6

(*)  nur wenn Funktion Quittierung auf Pager  aktiviert

Zuordnung Zimmersender ZS01 <-----> Ruffunktionen R Z02/03

Sender Funktion

Assistenzruf Rufauslösung für Assistenzruf

Quittierung / Rufannahme Rufannahme / Quittierung des Rufes 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Protokollierung) 

Start Anwesenheit Starten der Anwesenheitsfunktion 
(Setzen Signallicht und Start 
Anwesenheitsprotokollierung)

Ende Anwesenheit Beenden der Anwesenheitsfunktion 
(Rücksetzen Signallicht und Ende 
Anwesenheitsprotokollierung) 
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